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Bona Retarder
	Finishing

	Технически указания
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Bona Retarder е добавка, която подобрява качеството и удължава времето за работа с лакове, грундове и покрития. Създаден да се използва тогава, когато влажността е ниска и/или температурата е по-висока от допустимата. Bona Retarder намалява риска от прекалено бързото съхнене и оставянето на следи от валяка.
· Може да се нанасяне при сухи и/или горещи климатични условия
· Удължава времето на съхнене и работа
· Няма риск от наслагване и обезцветяване
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Техн.характ.
Пропорция за смесване:



Лакове: максимум 4%,



Оцветители: максимум 10%

Безопасност:



Не е класифициран
Запалимост:



Не е запалим
Годност:



Най-малко 2  години от датата на производство в неотваряна опаковка.
Изхвърляне


Остатъчните продукти и опаковки трябва да бъдат изхвърлени според местните изисквания.

Съхранение/транспорт:



Температурата не трябва да пада под +5°C или да надвишава +25°C при съхранение или транспорт
Размер на разф.:



12 x 200 ml (120 кашона на палет)


Подготовка
Bona Waterborne Varnish

Добавете максимум 4% Bona Retarder към лака и разклатете хубаво.
Нанесете сместа според техническите указания на продукта (по същия начин).
Bona Sportive Paint

Добавете 10% Bona Retarder към боята и разбъркайте добре преди употреба. Използвайте както обикновено.


Rev. August 2010

This data sheet replaces all previous versions



page 1/1

